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1 INFORMATII TEHNICE 

 

1.1 Modele constructive 

Jaluzelele verticale sunt compuse din 3 parti: sistemul de actionare (SISTEM), lamelele 

(LAMELE) si accesoriile pentru lamele (ACCESORII LAMELE). 

SISTEM BUGET: caseta dreapta din aluminiu, asezata in plan orizontal, cu distantiere de 

lungime fixa intre lamele, mecanism de comanda reductor cu raport de demultiplicare 3:1, 

actionare pe un capat si strangerea lamelelor “toate in lateral” sau “tip cortina stanga-

dreapta”.  

Modelul BUGET 127-T 

 
LAMELE: din material textil cu latime standard de 127 mm. 

ACCESORII LAMELE: umeras de agatare pe sistem, greutati pentru intindere la partea 

inferioara, lantisor distantor inferior. 
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Modelul BUGET 89-T 

 
LAMELE: din material textil cu latime standard de 89 mm. 

ACCESORII LAMELE: umeras de agatare pe sistem, greutati pentru intindere la partea 

inferioara, lantisor distantor inferior. 

Modelul BUGET 89-P 

 
LAMELE: din pvc cu latime standard de 89 mm. 

ACCESORII LAMELE: optional lantisor distantor inferior. 
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1.2 Actionarea si strangerea lamelelor 

 
Actionare stanga / Strangere toate la stanga 

Simbol: •|<-- 

 
Actionare stanga / Strangere toate la dreapta 

Simbol: •|--> 

 
Actionare dreapta / Strangere toate la stanga 

Simbol: <--|• 

 
Actionare dreapta / Strangere toate la dreapta 

Simbol: -->|• 

 
Actionare stanga /  

Strangere jumatate stanga – jumatate dreapta 
(Atentie: necesita un numar par de lamele) 

Simbol: •|<-> 

 
Actionare dreapta /  

Strangere jumatate stanga – jumatate dreapta 
(Atentie: necesita un numar par de lamele) 

Simbol: <->|• 
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1.3 Parti componente 

1.3.1 Modelele BUGET 127-T si BUGET 89-T  

 
1 – Caseta din aluminiu 

2 – Mecanism de comanda reductor 

3 – Snur pt rotatie (cu bilute) 

4 – Snur pentru strangere (simplu) 

5 – Greutate snur strangere 

6 – Consola de prindere (optionala) 

7 – Clema de prindere caseta 

9 – Lamela textila (127 mm, sau 89 mm) 

Accesorii lamela 

8 – Umeras de agatare pe sistem a lamelei 

10 – Greutate pentru intindere lamela 

11 – Lantisor distantor inferior lamela 
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1.3.2 Modelul BUGET 89-P  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Caseta din aluminiu 

2 – Mecanism de comanda reductor 

3 – Snur pt rotatie (cu bilute) 

4 – Snur pentru strangere (simplu) 

5 – Greutate snur strangere 

6 – Consola de prindere (optionala) 

7 – Clema de prindere caseta 

9 – Lamela pvc (89 mm) 

Accesorii lamela optionale 

11 – Lantisor distantor inferior lamela optional 
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1.4 Accesorii 
• Diblu si surub pentru prindere in beton sau caramida Ø6 x 60 mm. 

Se vor practica gauri Ø6 x 80 mm minim. Prinderea poate fi in plan orizontal sau 

vertical.  

 

• Diblu metalic pentru prindere pe pereti din rigips M3 x 42 mm. 

Se vor practica gauri Ø7. Diblul poate asigura prinderi in pereti cu grosime de 10 – 

20 mm. In spatele peretelui trebuie sa existe un gol de minim 25 – 35 mm. 

Prinderea poate fi in plan orizontal sau vertical.  
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• Console fixe pentru prinderea pe perete. 

Consolele sunt confectionate din tabla de otel (grosime 1,5 mm) si sunt vopsite in 

culoarea alb. Permit reglajul apropierii jaluzelei de perete in limita a ± 5 mm. 

 

Consola MARE 

 

Consola mica 

 

BUGET 127 – Consola Mare 

 

BUGET 127 – Consola mica 

 

BUGET 89 – Consola MARE 

 

BUGET 89 – Consola mica 
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1.5 Culori disponibile 

SISTEM: culoare alba (inclusiv snururile de manevrare) 

ACCESORII LAMELE: culoare alba 

LAMELE: culori disponibile conform catalogului de colectii 

1.6 Dimensiuni 

1.6.1 Dimensiuni minime - maxime 

 

 BUGET 127-T BUGET 89-T (P) 

 Min Max Min max 

Latimea L (mm) 253 4509 178 3184 

Inaltimea H (mm) 400 3600 400 3600 

Suprafata maxima (m2)  14  14 

Greutatea maxima (kg)  10  10 

Numar maxim lamele  40  40 

 

Numarul de cleme / console de prindere in functie de latimea produsului: 

Latimea L (mm) 0...1649 1650...2649 2700... 

Numar cleme / console 2 3 4 

 

1.6.2 Dimensiuni produs 

Detalii distante caseta – tavan – perete   Dimensiuni profil caseta 
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Dimensiuni generale 

 

 

• L – latime – Cota orizontala peste capacele casetei.  

• H – inaltime – Cota verticala de deasupra clemelor pana la baza materialului.  

• HLM – inaltimea standard la care se livreaza lantisorul de manevrare (2/3 din H). 

Pentru o alta dimensiune speciala (HLM > 2/3 * H) se va inscrie in rubrica 

respectiva din nota de comanda (vezi ANEXA). 




